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Toutes informations tels que photos, températures, dimensions, descriptifs ou autres ont été vérifiées avec le plus grand soin mais des erreurs et des modifications ne sont pas exclues.

Alle informatie zoals maten, temperaturen, beschrijvingen en fotos zijn met de meeste zorg overgenomen maar fouten en wijzigingen zijn niet uit te sluiten.

Vitrokeramische en inductiefornuizen

Vitrokeramisch

o Snelle temperatuurstijging dankzij infrarood.

e Verwarmingselementen diameter 230 mm van 2.5 kW.

e Sterke glasplaat van 6 mm dikte.

e Inclusief controlelampje en restwarmtelampje

e Op enkelwandig open onderstel (dubbelwandig en deuren in optie)
of op oven:

e Statische elektrische oven met afzonderlijk regelbare onder- en
bovenverwarming tot 300°C.

e Alle ovens worden geleverd met 1 verchroomd rooster.

Inductie
e Verwarmingselementen van 3,5 kW.
e Model NIW = Wok inductie vermogen van 5 kW.

MARENO “Nuovo Protagonista 70” voor de creatieve moderne chef.
Ontworpen en gebouwd met zicht op de laatst geldende CE en HACCP
normen. Hygiénisch, veilig, robuust en betrouwbaar: gestampte boven-
top van 1.5 mm, naadloze randen, werkbladen op éénzelfde hoogte,
afgeronde hoeken, lage schouwen, gesloten ruggen, regelbare poten.
Gebouwd met de modernste inoxsoorten: AlISI 316, 304 & 439M.

Afm/ Dim.

NV7FE 8E

Bran / Brdl

NI74TE + NBV74
+ NXBVP4

Fourneau vitrocéramique et a induction

Vitrocéramique

e Montée en température trés rapide grace a la technique infra rouge.

o Eléments de chauffe d’un diamétre de 230 mm de 2,5 kW.

e Plaque verre de 6 mm d’épaisseur

e Témoin de chaleur résiduelle méme lorsque I'appareil est éteint.

e Sur soubassement simple paroi ouvert (double paroi et portes en
option) ou sur four.

e Four statique électrique avec chauffage indépendant sol ou ciel,
réglable jusqu’a 300°C.

e Four fourni avec 1 grille chromée.

Induction
o Eléments de chauffe de 3,5 kw.
e Modeéle NIW = Wok induction puissance de 5 kW.

MARENO « Nuovo Protagonista 70 » pour le chef créatif et moderne.
Etudié et construit suivant les derniéres normes CE et HACCP en vigueur.
Hygiéne, sécurité, robustesse et fiabilité: plan embouti de 1.5 mm, jonc-
tions sans fissures, plans de travail au méme niveau, coins arrondis,
cheminées basses, dos fermés, pieds réglables. Construit en acier inox
les plus modernes: AISI 316, 304 ou 439M.

Oven/Four  Verm/ Puiss Prijs / Prix

cm kW

kW kW €

Vitroker. kookplaat op open onderstel / Fourneau vitrocér. sur soubassement ouvert

NV7-4EC + NBV7-4 40x73x87 2 x 2.5 kW 5 kKW / Tri 400V 2 266,00 €
NV7-8EC + NBV7-8 80x73x87 4 x 2.5 kW 10 kW / Tri 400V 3595,00 €
Vitrokeramische kookplaat op oven / Fourneau vitrocéramique sur four

NV7FE-8E 80x73x87 4 x 2.5 kW 6 kW 16 KW / Tri 400V 4 549,00 €
NV7FE-8E2 80x73x87 4 x 2.5 kW 6 kw 17 KW / Tri 230V 477500 €
Inductiekookplaat / Fourneau a induction

NI74TE + NBV7-4 40x73x87 2x 3,5 kW 7 KW / Tri 400V 7 871,00 €
NI78TE  + NBV7-8 80x73x87 4 x 3,5 kW 14 KW/ Tri 400V 12 110,00 €
NIW74TE + NBV7-4 40x73x87 1x5KkW 5 kW / Tri 400V 4 953,00 €
Toebehoren / Accessoires

XBF-G GN2/1 Verchroomde rooster GN 2/1 Grille chromée 47,00 €
NXBV P4 39,5 x 3,5 x 46,5 Deur / Porte 202,00 €
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