
 

       Bain-Marie  

Bacs de grandes surfaces réalisées sans plis et à fond incliné pour un 
entretien aisé et équipés d’un double fond perforé. 

Les dimensions sont adaptées pour des bacs GN 1/1 de 150 mm de 
profondeur. 

Trop-plein avec décharge sous la cuve. 

Version électrique avec résistances électriques en acier inox comman-
dés par thermostat, interrupteur et lampe témoin. 

Versions à gaz avec brûleur à gaz tubulaire en acier inox avec veuil-
leuse, robinet thermostatique et allumage piézo-électrique. 

Température d’eau réglable de 30 à 90°C. 

 

       Bain-Marie   

Bakken vervaardigd van roestvrijstaal, zonder plooien en met hellen-
de bodem voor een gemakkelijke reiniging en voorzien van een bo-
demrooster. 

Afmetingen geschikt voor GN 1/1 inzetbakken met een diepte van 
150 mm. 

Voorzien van een standpijp met afvoer aan de onderzijde. 

Elektrische versie voorzien van roestvrijstalen weestanden, schake-
laar en controlelampje. 

Gasversie voorzien van thermisch beveiligde roestvrijstalen buisbran-
ders met waakvlam, thermostaatkraan en piëzo-elektrische ontsteking. 

Watertemperatuur regelbaar van 30 tot 90°C 

 

P 
R 
I 
C 
E 
L 
I 
S 
T  

2 
0 
0 
5 

 

       Bain-Marie  

Bacs de grandes surfaces réalisées sans plis et à fond incliné pour un 
entretien aisé et équipés d’un double fond perforé. 

Les dimensions sont adaptées pour des bacs GN 1/1 de 150 mm de 
profondeur. 

       (bacs GN non inclus) 

Trop-plein avec décharge sous la cuve. 

Version électrique avec résistances électriques en acier inox comman-
dés par thermostat, interrupteur et lampe témoin. 

Versions à gaz avec brûleur à gaz tubulaire en acier inox avec veuil-
leuse, robinet thermostatique et allumage piézo-électrique. 

Température d’eau réglable de 30 à 90°C. 

Sur soubassement ouvert  

La gamme Mareno 700 est la plus fiable: acier inox AISI 304 18/10 et 
satiné, pièces  en fonte robustes, acier émaillé. 
La gamme la plus complète et fonctionnelle: jonctions sans fissures, plans 
de travail au même niveau, arrêtes arrondies, cheminées basses, dos fer-
més.Les éléments peuvent se combiner en ligne ou dos à dos, à pont éga-
lement avec des éléments de la série 900. 
.   

 

       Bain-Marie   

Bakken vervaardigd in roestvrijstaal, zonder plooien en met hellende 
bodem voor een gemakkelijke reiniging en voorzien van een bodem-
rooster. 

Afmetingen geschikt voor GN 1/1 inzetbakken van 150 mm. 
       (GN bakken niet inbegrepen) 

Voorzien van een standpijp met afvoer aan de onderzijde. 

Elektrische versie voorzien van roestvrijstalen weestanden, schake-
laar en controlelampje. 

Gasversie voorzien van thermisch beveiligde roestvrijstalen buisbran-
ders met waakvlam, thermostaatkraan en piëzo-elektrische ontsteking. 

Watertemperatuur regelbaar van 30 tot 90°C 

Op open onderstel  

Het gamma Mareno 700 is het meest betrouwbare gamma: gesatineerd 
AISI 304 roestvrijstaal 18/10, robuust gietijzer, geëmailleerd staalplaat. 
Het meest complete en functionele gamma: gesloten raakvlakken, werk-
bladen op dezelfde hoogte, afgeronde hoeken, lage schouwen, gesloten 
ruggen. De elementen zijn vrij combineerbaar in lijn, rug tegen rug, met 
een brug en eveneens met elementen van de 900 reeks.   

Type Afm./Dim. Verm./Puiss. Prijs/prix 
cm kW Euro

Bain-Marie op gas / Bain-Marie à gaz
B7-4G+BV7-4 40x73x85 3
B7-8G+BV7-8 80x73x85 6
Elektrische Bain-Marie Electrique
B7-4E+BV7-4 40x73x85 1,8
B7-8E+BV7-8 80x73x85 5,4
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