
 

       Frytop  

Construction robuste. 

Partie visible fabriquée en acier inox AISI 304 18/10 

Pieds en inox réglables. 

Plaque de forte épaisseur en acier ou en acier chromé ©. 

Les appareils en acier chromé ont un thermostat réglable de 90 à 300°
C. 

L’allumage s’effectue par dispositif piézo-électrique sur les modèles à 
gaz. 

Accessoires sur demande. 

Portes en suppléments. 

 

       Frytop  

Robuuste constructie. 

Zichtbare delen vervaardigd uit inox AISA 304 18/10. 

Regelbare inox poten. 

Stalen platen of © gechromeerde platen. 

De gechromeerde toestellen hebben een thermostaat met een bereik 
tussen 90° en 300°C) 

De gas toestellen hebben een piëzo-elektrische ontsteking. 

Verschillende toebehoren op aanvraag . 

Deuren in supplement.  
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       Frytop  

Partie visible fabriquée en acier inox AISI 304 18/10 

Pieds en inox réglables. 

Plaque de forte épaisseur en acier ou en acier chromé ©. 

Appareils en acier chromé : thermostat réglable de 90 à 300°C. 

L’allumage piézo-électrique sur les modèles à gaz. 

Accessoires sur demande. 

Portes en suppléments.  

La gamme Mareno 700 est la plus fiable: acier inox AISI 304 18/10 et 
satiné, pièces en fonte robustes, acier émaillé. 
La gamme la plus complète et fonctionnelle: jonctions sans fissures, plans 
de travail au même niveau, arrêtes arrondies, cheminées basses, dos fer-
més.Les éléments peuvent se combiner en ligne ou dos à dos, à pont éga-
lement avec des éléments de la série 900. 

 

       Frytop  

Zichtbare delen vervaardigd in inox AISI 304 18/10. 

Regelbare inox poten. 

Stalen platen of © gechromeerde platen. 

Gechromeerde toestellen : regelbare thermostaat  90° tot 300°C. 

De gastoestellen hebben een piëzo-elektrische ontsteking. 

Verschillende toebehoren op aanvraag . 

Deuren in supplement.  

Het gamma Mareno 700 is het meest betrouwbare gamma: gesatineerd 
AISI 304 roestvrijstaal 18/10, robuust gietijzer, geëmailleerd staalplaat. 
Het meest complete en functionele gamma: gesloten raakvlakken, werk-
bladen op dezelfde hoogte, afgeronde hoeken, lage schouwen, gesloten 
ruggen. De elementen zijn vrij combineerbaar in lijn, rug tegen rug, met 
een brug en eveneens met elementen van de 900 reeks. 
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Type Afm./Dim. Vlak geribd chromé Verm./Puiss. Prijs/prix 
cm Lisse nervuré chrome kW Euro

FT7-4GL+BV7-4 40x73x85 1 6g
FT7-4GLC+BV7-4 40x73x85 1 1 6g
FT7-4GR+BV7-4 40x73x85 1 6g
FT7-4GRC+BV7-4 40x73x85 1 1 6g
FT7-6GL+BV7-6 60x73x85 1 9g
FT7-6GLC+BV7-6 60x73x85 1 1 9g
FT7-6GM+BV7-6 60x73x85  2/3  1/3 9g
FT7-6GMC+BV7-6 60x73x85  2/3  1/3 1 9g
FT7-8GL+BV7-8 80x73x85 1 12g
FT7-8GLC+BV7-8 80x73x85 1 1 12g
FT7-8GLT+BV7-8 80x73x85 1+thermost. 12g
FT7-8GM+BV7-8 80x73x85  2/3  1/3 12g
FT7-8GMC+BV7-8 80x73x85  2/3  1/3 1 12g
FT7-8GMT+BV7-8 80x73x85  2/3+thermost.  1/3 12g
FT7-4EL+BV7-4 40x73x85 1 4,8e
FT7-4ELC+BV7-4 40x73x85 1 1 4,8e
FT7-4ER+BV7-4 40x73x85 1 4,8e
FT7-6EL+BV7-6 60x73x85 1 6,6e
FT7-6ELC+BV7-6 60x73x85 1 1 6,6e
FT7-6EM+BV7-6 60x73x85  2/3  1/3 6,6e
FT7-6EMC+BV7-6 60x73x85  2/3  1/3 1 6,6e
FT7-8EL+BV7-8 80x73x85 1 9,6e
FT7-8ELC+BV7-8 80x73x85 1 1 9,6e
FT7-8EM+BV7-8 80x73x85  2/3  1/3 9,6e
FT7-8EMC+BV7-8 80x73x85  2/3  1/3 1 9,6e


