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Fours Combi, vapeur directe, comman-

des électromécaniques. 

 Entièrement en acier inox AISI 304, chambre de cuisson étanche et à 

angles arrondis.  

 Porte à double vitrage et sécurité d’ouverture porte.  

 Espace entre les niveaux de 70 mm 

 Commande électromécanique simple 

 Bouton de sélection: Convection, vapeur et combi. 

 Réglage température:  

 Air chaud de 70°C à 300°C.  

 Vapeur de 70°C à 100°C  

 Combi de 70°C à 300°C. 

 Timer de 120 minutes, avec signal sonore en fin de cuisson.  

 Bouton pour humidification manuelle supplémentaire 

 Lampes de contrôle. 

 Ventilateur avec inversion automatique de rotation. 

 Eclairage de la chambre 

 Réglage manuel de l’event d’air. 

 

 RSP = soubassement avec porte grilles 

 

 

Combi-ovens, direct-steam, elektrome-

chanisch. 

 Volledig in roestvrij staal AISI 304, ovenkamer waterdicht en voor-

zien van afgeronde hoeken. 

 Deur met dubbele beglazing en veiligheid op deuropening. Spatie 

tussen verschillende niveaus: 70 mm. 

 Simpele elektromechanische bediening. 

 Keuze toets: Warme lucht, Stomen en Combi. 

 Temperatuur toets voor:  

 Warme lucht van 70°C tot 300°C.  

 Stomen van 70°C tot 100°C  

 Combi van 70°C tot 300°C.Timer,  

 Timer 120 minuten, met buzzer op einde tijd + manueel 

 Drukknop voor bijkomende manuele bevochtiging. 

 Controle indicatie lampen. 

 Ventilators met autoreverse. 

 Kamer verlichting 

 Manueel regelbare lucht schouw 

 

 RSP  = onderstel met grill geleiders. 

Type Afm./Dim. Capac. Verm./Puiss. Prijs/Prix Onderstel

(cm) kW - Tri 400 v Oven/four Soubassement

Elektrische ovens / Fours électriques RSR

LAINOX REV-051-M 83 x 64 x 60 5xGN1/1 6.25 3 421.00 € 879.00 €

LAINOX REV-071-M 83 x 64 x 76 7xGN1/1 9.5 4 455.00 € 879.00 €

LAINOX REV-051-M 83 x 64 x 97 10xGN1/1 16 5 286.00 € 879.00 €

LAINOX LD-25 Hand douche / Douchette 297.00 €

LAINOX KP004 Set voetjes / Set pieds 110.00 €

LAINOX 3F230v Drijfkracht 230 volt / Triphasé 230 volt 6%

Ready Combi direct-steam 


